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«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер электрический самоxодный ES-15-15
ES SMART

384 417 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Полуэлектрический
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 3600 мм
Высота мачты min 88 мм
Остаточная грузоподъёмность 1050 кг
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 800 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2340 мм
Вес 790 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Задние колеса (Рулевые) 180*50 мм
Материал колес и роликов Полиамид (нейлон)

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/smart/


Профиль исполнения мачты "П" образный
Аккумулятор (Вольтаж/ёмкость, V/Ah) 24/120 В/А·ч
Тип батареи (АКБ) Гелевый, технология AGM
Тормоз Электромагнитный
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 0.135/0.15

Описание
Штабелер электрический самоходный ES-15-15 ES SMART — Штабелер с высотой подъема до 3,6 метра,

помогает вам поднимать товары до эргономичной рабочей высоты или обеспечивает безопасное хранение

грузов на ваших стеллажах.

Высокопрочная, надежная конструкция мачты и усовершенствованные подъемные цилиндры обеспечивает

отличный обзор при работе. Штабелеры оснащены тяговым двигателем переменного тока (АС). Такая

система привода обеспечивает точное управление и длительную автономную работу. Безопасность

эксплуатации штабелера обеспечена специальной конструкцией гидросистемы, аварийными

выключателями, автоматическим переключением скорости движения / подъема / опускания, надежной

тормозной системой, защитными ограждениями для оператора.

Штабелер обладает необслуживаемым электрическим двигателем переменного тока. К самоходному

штабелеру прилагается зарядное устройство. Применяется тяговая АКБ емкостью 24/125 V/Ah, заряд

батареи осуществляется от сети 220В. При усреднённой интенсивности работы одной зарядки хватает

на 8-10 часов эксплуатации штабелера. Учтен удобный подход к АКБ как сверху, так и сбоку. Разработана

боковая выемка АКБ. Подъем, опускание и перемещение шатбелера производится электрически.

Штабелеры укомплектованы:

Контроллер ZAPPI;
Электронный ограничитель высоты подъема на максимальную высоту, что снижает
риск перегрева двигателя;
Аккумуляторная батарея большой емкости;
Внешнее универсальное зарядное устройство;
Индикатор заряда батареи с таймером, напоминающим о необходимости подзарядки;




