
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер электрический самоxодный CDDK20
2065 (г/п 2 т, 6.5 м) SMART PREMIUM

1 539 337 руб.
Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики
Тип
Самоходный
Грузоподъемность, кг
2000
Высота подъема вил, мм
6500
Размер вил (ДхШ), мм
1150x570
Остаточная грузоподъемность, кг
600
Тип электроштабелера
С площадкой

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_41346.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/smart/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/tip-is-samokhodnyy/apply/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/gruzopodemnost_kg-is-2000/apply/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/vysota_podema_vil_mm-is-6500/apply/


Тип мачты
Триплекс
Собственная высота (мачта поднята), мм
6980
Габаритная длина, мм
2180 (2650)
Габаритная ширина, мм
960/1400
Колеса ⌀*b 1 - ведущее, мм
250*80
Колеса ⌀*b 1 - универсальное вспомогат, мм
150*60
Колеса ⌀*b 4 - грузовые опорные ролики, мм
80*84
Электрический усилитель руля (EPS)
Есть
Длина вил, мм
1150
Ширина вил, мм
570
Тип батареи
Кислотная, обслуживаемая
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч
7/7,1
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с
0,11/0,16
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с
0,12/0,11
Ёмкость батареи
24/300 V/Ah
Собственная высота (мачта опущена), мм
2730
Зарядное устройство
24/40 внешнее
Свободный ход, мм
2240
Производитель
Ningbo Ruyi
Положение оператора
Сопровождение/На площадке
Бренд
SMART PREMIUM
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм
2595
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм

https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/dlina_vil_zakhvatov_mm-is-1150/apply/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/shirina_vil_zakhvatov_mm-is-570/apply/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/tip_batarei-is-kislotnaya-obsluzhivaemaya/apply/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/sobstvennaya_vysota_machta_opushchena_mm-is-2730/apply/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/zaryadnoe_ustroystvo-is-24-40-vneshnee/apply/
https://gortorgsnab.ru/catalog/elektroshtabelery_samokhodnye/filter/polozhenie_operatora-is-soprovozhdenie-na-ploshchadke/apply/


2615
Остаточная грузоподъемность на высоте 2 м, кг
2000
Остаточная грузоподъемность на высоте 2,5 м, кг
2000
Остаточная грузоподъемность на высоте 3 м, кг
1650
Остаточная грузоподъемность на высоте 3,5 м, кг
1530
Остаточная грузоподъемность на высоте 4 м, кг
1410
Остаточная грузоподъемность на высоте 4,5 м, кг
1300
Остаточная грузоподъемность на высоте 5 м, кг
1100
Остаточная грузоподъемность на высоте 5,5 м, кг
900
Остаточная грузоподъемность на высоте 6 м, кг
730
Остаточная грузоподъемность на высоте 6,5 м, кг
600
Мощность подъемного двигателя, кВт
3
Мощность ходового двигателя, кВт
1,5
Управление
Контроллер CURTIS
Тип колес
Полиамид
Центр тяжести, мм
600
Минимальная высота вил, мм
90
Тормоз
Электромагнитный
Рабочий уклон с грузом, %
8
Рабочий уклон без груза, %
15
Страна производства
Китай
Вес, кг
2020
Гарантия, мес
12




