
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Погрузчик вилочный Jungheinrich EFG-
Uac25GE115-302-ZZ

750 000 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Основные характеристики
Полное название Электропогрузчик Jungheinrich EFG 115
Распределение массы на переднюю ось 3805/1270
Распределение полной массы на заднюю ось 565/1600
Грузоподъёмность, кг 1500
Общий вес, кг 2870

 Двигатель
Тип двигателя электрический
Мощность двигателя, кВт (л.с.) подъема - 6 ; xодового - 4

 Топливная система
Максимальная скорость, км/ч 12,5

 Размеры
Дорожный просвет, мм 100
Колесная (гусеничная) база, мм 1200
Центр тяжести груза, мм 500
Наклон мачты (a/b), град 5/6
Свободная высота подъема груза, мм 150
Мачта, мм 2000-3550
Ширина рабочего коридора, мм поперек - 3114; вдоль - 3236
Длина до спинки вил, мм 1785
Общая ширина, мм 990
Общая длина, мм 2935

https://skyg.ru/


 Электрооборудование
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач 24/1000

 Тормозная система
Рабочие тормоза гидравлические

 Эксплуатационные характеристики
Максимальная высота подъема, мм 3000
Максимальная сила тяги, кН 4,5

 Колёса
Размер колес 18 x 7-8 / 18 x 7-8
Тип шин Суперэластик
Количество колес передн./задние (x- ведущие) 2/1x
Колея передних/ задних колес, мм 838/-

 Ходовые характеристики
Наибольший преодолеваемый подъем, град. 16
Наружный габаритный радиус поворота, мм 1455
Вид управления сидя

 Навесное оборудование
Вид рабочего органа вилы
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм 1150x100x35

 Характеристики погрузчика
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с 240/500
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с 580/600
Давл. Гидравлики (гидросист./навесн. оборуд.), Бар160




