
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Мини Электропогрузчик OXLIFT MPX1545 4,5 м

1 344 809 руб.
Количество:

1

Артикул: 791139
Производитель: Oxlift

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_45361.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/oxlift/


Характеристики

Артикул: 791139
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъёма: 4500 мм
Бренд, Модель: MPX 1545
Модель : MPX 1545
Тип питания : Аккумуляторная батарея
Положение оператора : Сидя
Номинальная грузоподъемность : 1500 Q(кг)
Центр загрузки : 500 C(мм)
Колесная база : 1250 y(мм)
Эксплуатационный вес (с АКБ) : 2656 кг
Эксплуатационный вес (без АКБ) : 2221 кг
Размер опорных колес : Φ15×4.5-8
Размер передних колес : Φ18×7-18
Число колес, передние/задние : 2/1
Общая высота : 2280 h1(мм)
Высота подъема : 4500 h3(мм)
Высота поднятой мачты (с опорной спинкой вил) : 2890 h4(мм)
Минимальная высота вил : 75 h13(мм)
Общая длина : 2700 l1(мм)
Общая ширина : 1050 b1(мм)
Размер вилы : 1070/110/75 l/e/s(мм)
Наружная ширина вил : 11 b5(мм)
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 мм, вдоль : 3250 Ast(мм)
Ширина прохода с поддоном 800x1200 мм, вдоль : 3150 Ast(мм)
Радиус поворота : 1600 Wa(мм)
Скорость движения, с грузом/без : 8/10 км/ч
Скорость подъема, с грузом/без : 240/450 мм/с
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза : 15/20 %(tanθ )
Тип тормоза : Электромагнитный
Тяговый двигатель : 4 кВт
Двигатель подъема : 5 кВт
АКБ, ном. напряжение / емкость : 48/300 В/Ач
Вес АКБ : 435 кг
Система рулевого управления : Механическая




