
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер электрический самоходный SMART
QDA10E (1 т., 2,5 м.)

256 556 руб.
Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 2500 мм
Высота мачты min 90 мм
Высота мачты max 2950 мм
Остаточная грузоподъёмность 1000 кг
Общая длина 1750 мм
Общая ширина 790 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2050 мм
Вес 530 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Ролики подвилочные 80*70
Материал колес и роликов Чугун полиуретан/Полиамил
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Профиль исполнения мачты "П" образный
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24/85 V/Ah
Тип батареи (АКБ) Гелевый, технология AGM
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 3,5/4
Тормоз Электромагнитный
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: 3/10
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 0,1/0,2

Описание
Самоходный штабелер SMART QDA10E (1 т., 2,5 м.) предназначен
для транспортировки грузов массой до 1000 кг и поднятия его на высоту до 2,5
метров. Часто используется в магазинах, мастерских и небольших складах.

Штабелер SMART QDA10E оборудован электрическим двигателем с мощностью 2
кВт, питающийся от AGM аккумулятора емкостью 85 Ач. Максимально развивающая
скорость движения – 4 км/ч.

Эргономичная рукоять, позволяет легко и безопасно осуществлять работу. Виллы
из прочной стали шириной 570 мм обеспечивают надежный захват поддонов. Мачта
из высокопрочного металлического профиля рассчитана на высокие нагрузки
и не подвержена деформации. Колеса и ролики из полиуретана способствуют
плавному перемещению штабелера.

Уменьшенный радиус поворота и повышенная маневренность обеспечивают легкое
перемещение среди узких стеллажных проходов.




