
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Строительная люлька SKYER SKR 6

Количество:

1

Характеристики

Трехсекционная корзина 1 шт.
Консоль 1 комплект
Трос 4 шт.
Лебедка 2 шт.
Щит управления 1 шт.
Пульт ДУ 1 шт.
Электрический кабель 1 шт.
Ловитель 2 шт.
Концевой выключатель 2 шт.
Отвесы 6 кг х 4 шт.
Паспорт 1 шт.
Комплект метизов для сборки 1
Мобильная опора 1 шт.
Комплектация

Тип ловителя LST 30
Предельные углы наклона 3-8 °
Путь торможения не более 100 мм
Ловитель

https://skyg.ru/
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https://skyg.ru/upload/pdf/product_45478.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print


Тип лебедки LTD6.3 (аналог Shenxi)
Материал корпуса лебедки алюминий
Мощность двигателя 1500x2 Вт
Скорость подъема 9-11 м/мин
Исполнение влагозащитное
Степень защиты IP55
Рабочее напряжение 380 В
Частота 50 ГЦ
Длина электрического кабеля 100 м
Количество жил × сечение электрического кабеля 3х2,5 + 2х1,5 мм
Управление

Тип тормоза Дисковый
Тип привода электромагнитный
Тормоза

Вес контргрузов 1000 кг
Контргруз

Вылет консоли 1.8 м
Консоль

Рабочая длина троса 100 (до 200 опционально) м
Поверхность троса оцинкованная
Диаметр троса 8.3 мм
Тип троса грузолюдской
Стальной трос

Размер платформы 6000x800 мм
Внутренний размер платформы 6000х720 мм
Высота переднего ограждения 1100 мм
Высота заднего ограждения 1200 мм
Высота боковых ограждений 1350 мм
Тип пола вогнутый рифленый
Нижние колеса 4 шт., PA, d100 мм, поворотные, без тормоза
Буферные колеса 2 шт., пневматические, d180 мм
Корзина

Грузоподъемность 0.63 т
Высота подъема 100 (до 200 опционально) м
Длина 6 м
Ширина 0.8 м
Страна-производитель Китай
Вес люльки 834 кг
Бренд Skyer
Модель SKR 6
Количество человек на платформе 3
Конфигурация трехсекционная: 1 + 2 + 3 м

Описание
Строительная люлька (подвесная рабочая платформа) SKYER SKR 6 применяется
при проведении ремонтных, строительных, монтажных или обслуживающих работ
на фасадах зданий и высотных сооружений. Платформа рассчитана на подъем трех
рабочих вместе со строительными материалами.

Строительная люлька SKYER SKR 6 имеет три секции длинной 1 м, 2 м и 3 м.
Конфигурация секций изменяется под особенности поставленных задач. Каркас



подвесной платформы выполнен из профильных металлических труб, настил
выполнен из высокопрочного металлического листа, приваренный сплошным швом
по всему периметру. Консоль с увеличенным вылетом и дополнительными ребрами
жесткости. Для безопасности на платформе расположены концевые выключатели
и ловители. Подъем осуществляется с помощью двух алюминиевых лебедок,
расположенных на корпусе люльки. Имеется стальной ролик для отвода троса.
Управление подвесной платформы осуществляется с помощью специального щита
с дополнительной евророзеткой.  




