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Подъемник самоходный ножничный с
выдвижной платформой SKYER PL1045

1 236 444 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Рабочая высота, м 10
Высота подъема, м 8
Грузоподъемность, кг 450
Размер платформы, мм 2335×1190
Габариты подъёмника, мм 2520x1190x1720
Высота ограждения, мм 1100
Выдвижная платформа, мм 900
Масса нетто, кг 2010

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh


Минимальный клиренс, мм 120
Скорость подъема, м/мин 6
Скорость опускания, м/мин 6
Преодолеваемый подъем, % 25
Батарея, В/А 4х12/300
Двигатель (подъем), В/кВт 24/3
Двигатель (движ.), В/кВт 2×24/0.5
Радиус разворота, мм 2200
Зарядка, В/А 24/30
Количество мест 2

Описание
Подъемник самоходный ножничный SKYER PL1045 осуществляет подъем до 10
метров двух операторов с грузом весом до 450 кг для выполнения различных
видов работ на высоте. Подъемник способен передвигаться как с поднятой,
так и с опущенной платформой.

Электродвигатель подъемника SKYER PL1045 мощностью 3 кВт, осуществляет
работу от аккумуляторной батареи емкостью 300 А/ч, обеспечивая непрерывную
работу в течении всей рабочей смены не требуя подзарядки.

Платформа имеет выдвижную секцию и прочные безопасные опоры, способные
складываться по необходимости. Цельнолитые резиновые шины обеспечивают
устойчивость при подъеме платформы и максимальную проходимость. Датчик
наклона платформы, автоматически начнет ее опускание при критическом
уклонении. При отключении электроэнергии сработает система аварийного
спуска. Для экстренных ситуаций предусмотрена кнопка аварийной остановки.
Концевые выключатели заблокируют опоры при рабочем положении.
Подъемник оборудован функциональной системой управления и счетчиком
моточасов.




