
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Самоходный штабелер GXE 1235 GLAVMAN 1200 кг
3.5 м

231 765 руб.
Количество:

1

Характеристики

Бренд: GLAVMAN
Высота подъема, мм: 3500
Грузоподъемность, кг: 1200
Артикул: 790941
Положение оператора: Самоходный
Тип мачты: 2ступенчатая STD
Максимальная грузоподъемность: кг 600
Масса, включая АКБ: кг 477
Центр загрузки: c (мм) 600
Расстояние от центра оси до вил: x (мм) 710
Колесная база: y (мм) 1154

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_45590.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print


Тип управления ходом: CURTIS
Тип колес: Полиуретан
Размер передних (ведущих) колес: Ø*W (мм) Ø210*70
Размер задних колес: Ø*W (мм) Ø80х70
Дополнительные колеса (размеры): Ø*W (мм) Ø150x58
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие): 1x+1/4
Габаритная высота (min): h1 (мм) 2244
Габаритная высота (max): h4 (мм) 3924
Высота вил в нижнем положении: h13 (мм) 86
Общая длина: l1 (мм) 1755
Длина до фронта вил: l2 (мм) 605
Общая ширина: b1/ b2 (мм) 795
Ширина вил: b5 (мм) 570/650/695
Клиренс в центре базы: m2 (мм) 24
Ширина прохода с паллетой 1000×1200: Ast (мм) 2068
Ширина прохода с паллетом 800×1200: Ast (мм) 2034
Радиус разворота: Wa (мм) 1366
Скорость движения (с грузом/ без груза): км/ч 4.0/4.2
Скорость подъема (с грузом/ без груза): м/с 92/136
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груз: мм/с 112/98
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин: % 6/8
Тормозная система: Электромагнитный тормоз
Мощность двигателя движения S2 60 мин: кВт 0.75
Мощность двигателя подъема S3 15%: кВт 2.2
Напряжение питания, номинальная емкость А: В/Ач 2x12/100
Масса АКБ (± 5%): кг 2x27
Уровень шума: dB(A) 69
Тип управления: Рулевое управление
Размер вил, мм: 60/160/1150
Модель: GXE 1235




