
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Узкопроходный штабелер PROLIFT PRO RVX 16142

Количество:

1

Производитель: PROLIFT

Характеристики

Грузоподъемность 1.6 т
Высота подъема вил 14200 мм
Вес 10120 кг
Центр тяжести 600 мм
Скорость опускания вил (с грузом/без) 400/380 мм/с
Скорость передвижения (с грузом/без) 10/10 км/ч
Скорость поднятия (с грузом/без) 320/320 мм/с
Размер вилы 1200/125/50 мм
Бренд PROLIFT PRO
Материал колеса полиуретан
Радиус разворота 2235 мм
Размер опорных колес 380х192 мм
Серия PRO RVX
Размер задних колес 400х160 мм
Рабочее напряжение 80 В
Общая длина 3690 мм
Ширина прохода с поддоном 1650 мм
Высота в сложенном состоянии 5735 мм
Мощность двигателя передвижения 8 В/кВт
Мощность двигателя подъема 21 В/кВт
Аккумулятор 700 Ач
Тип аккумулятора свинцово-кислотный

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_45983.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/pro-lift/


Высота защитной крыши 2590 мм
Дополнительный подъем 1700 мм
Скорость бокового перемещения с грузом/без груза 0,19-0,4/0,2-0,5 м/с




