
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер электрический самоходный CDDK15-III
(1500 кг, 5,6 м, li-ion 25,6В / 225Ач) SMARTLIFT
(SMART)

1 136 971 руб.
Количество:

1

Производитель: Smartlift

Характеристики
Тип
Самоходный

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/smart/


Грузоподъемность, кг
1500
Высота подъема вил, мм
5600
Остаточная грузоподъемность, кг
340
Длина вил, мм
1150
Ширина вил, мм
570
Тип электроштабелера
С площадкой
Тип мачты
Триплекс
Собственная высота (мачта поднята), мм
6110
Колеса диам.*b 1 - ведущее, мм
250*70
Колеса диам.*b 1 - универсальное вспомогат., мм
150*60
Колеса диам.*b 4 - грузовые опорные ролики, мм
80*84
Габаритная ширина, мм
850
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч
6,5/6,7
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с
0,11/0,16
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с
0,12/0,12
Габаритная длина, мм
2100 (2570)
Емкость аккумулятора
25,6/225 V/Ah
Собственная высота (мачта опущена), мм
2410
Зарядное устройство
24 - 100 внешнее
Свободный ход, мм
1940
Положение оператора
Сопровождение / На площадке
Электрический усилитель руля (EPS)
Нет
Тип аккумулятора



Li-ion, необслуживаемый
Температура эксплуатации
от +5 С до +40 С
Пропорциональная гидравлика
Нет
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм
2515
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм
2535
Остаточная грузоподъемность на высоте 2 м, кг
1500
Остаточная грузоподъемность на высоте 2,5 м, кг
1500
Остаточная грузоподъемность на высоте 3 м, кг
1250
Остаточная грузоподъемность на высоте 3,5 м, кг
1050
Остаточная грузоподъемность на высоте 4 м, кг
870
Остаточная грузоподъемность на высоте 4,5 м, кг
690
Остаточная грузоподъемность на высоте 5 м, кг
500
Остаточная грузоподъемность на высоте 5,5 м, кг
340
Мощность подъемного двигателя, кВт
2,2
Мощность ходового двигателя, кВт
1,2
Управление
Контроллер
Бренд
SMARTLIFT
Тип колес
Полиуретан
Центр тяжести, мм
600
Минимальная высота вил, мм
90
Тормоз
Электромагнитный
Рабочий уклон с грузом, %
8
Рабочий уклон без груза, %
15



Вес, кг
1520
Страна производства
Китай
Гарантия, мес
12

Характеристики
Отзывы




